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Multi-Band

Produktinformation

2H Multi-Band ist ein vorkomprimiertes und 
imprägniertes Multifunktionsfugendichtband 
zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in 
der Fensterfugenabdichtung. Das Band 
erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte 
und schlagregendichte Abdichtung.

• Schlagregendicht bis 1050 Pa nach
EN 1027

• Luftdicht
• Witterungsbeständig
• Witterungsunabhängige Montage
• Dampfdiffusionsgefälle von 4:1
• Entspricht den Empfehlungen des Leit- 
 fadens zur Montage der RAL-Gütegem- 
 einschaft Fenster und der Haustüren e.V.

und der DIN 4108-7
• IFT geprüfte Abdichtungssystem

(Prüfbericht 11-001136-PRO13)
• Prüfung der Beständigkeit gegen Tau- 
 wasser nach DIN 18542:2009-07
• Geprüft nach GEV Emicode EC1 Plus sehr

emissionsarm

Anwendungsbereich

Das 2H Multi-Band kann zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge 
eingesetzt werden. Auf Grund der verschiedenen Bandbreiten und 
Bandstärken können unterschiedlichste Fugenbreiten und Fensterpro-
filstärken abgedichtet werden.

Anwendung

Verarbeitungshinweise: Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die 
jedem Karton beigelegt ist.

Lieferform

Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend ausgerüstet.

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/
oder Kleberesten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. 
Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vor- 
schriften sind zu beachten.
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Hinweis:  Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über Verwendbarkeit sollten entsprechende Vorversuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des
Produktes dienen, bleiben vorbehalten. 

Multi-Band

Technische Daten

Farbe Schwarz mit Funktionsmembranen

Baustoffklassen/Brandverhalten  B 2 (P-NDS04-717, MPA Hannover)

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52613) λ = 0,0428 W/m*K (MPA Hannover)

Fugendurchlasskoeffizient (DIN EN 12114 an ≤ 0,1 (m³/h m dPA)2/3

Schlagregendichtheit (DIN EN 1027)

Schallschutz (DIN EN 12354-3) 58 dB nicht verputzt (ift Rosenheim)

Dampfdiffusionswiederstand (EN ISO 12572) µ< 100

Wasserdampfdiffusionskoeffizient feuchteadaptiv µ 7-44

Tauwasserbeständigkeit (DIN 185 42:2009)

Emissionen (EMICODE)

Witterungsbeständigkeit

EC1Plus

Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C, Ab +20 °C Band vorkühlen, bei niedrigen
Temperaturen evtl. vorwärmen

Lagerfähigkeit 12 Monate trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein
Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und der entspre-
chenden EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang
mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.  
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Wichtige Hinweise

Beachten Sie bitte die Montageanleitung! Zu beachten sind hierbei die
Angaben zum Aufgehverhalten und zur Befestigung! 

Gewährleistungshinweis

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die
angerührten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegeben-
heiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehler
zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.   

Einbauhinweis Fensterecke

Das 2H Multi-Band in den Ecken mit
Überstand stoßen!
Fehlstellen in den Ecken an Stößen und
Ankern können mit 2H HB 25AF
nachträglich geschlossen werden.   

 

≥ 1050 Pa

gegeben, BGR

BG1 geprüft, Prüf-Nr.: 091598.1 - Sz, DIN 18542

gegeben


