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ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW DES GEMISCHS UN]) DES UNTERNEHMENS ’

11 k Produktldentlﬁkator '
2H Pistolenreiniger

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird:
Relevante identifizierte Verwendungen Gemischs: Reiniger.

1.3.1 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
Bezeichnung: Manfred Héussler GmbH
Adresse: Linsenhalde 19, D-71364 Winnenden
Tel./fax.: +49 (0) 7195 - 589120 /+49 (0) 7195 63220
E-mail: info(@whaeussler-dichtstoffe.de
WWW: www.haeussler-dichtstoffe.de
(fachkundige Person): Herr Andreas Héussler, Tel. +49 (0) 173 —316 4390
Notrufnummer

Mo. — Do. 6:30 Uhr — 17:00 Uhr, Fr. 6:30 — 16:00 Uhr, Telefon: +49 (0) 7195 — 589120

ABSCHNITTZ IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHRLICHKEIT '

2.1 Emstufung des Stoffs oder Gemlschs

2.1.1. Einstufung gemiB der Richtlinie 1999/45/EC
Hochentziindlich, F+, R12 hochentziindlich
Reizend, Xi; R36 reizt die Augen
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
R67 Dampfe kénnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen

2.1.2. Einstufung gemiil} Verordnung EU Nr. 1272/2008
Aerosol 1 H222, H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Vollstindige Fassung der H-Sitze und Bedeutung der Abkiirzungen der Gefahrenklassen geméf} (EG) Nr.
1272/2008 sind im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes angefiihrt.
Anmerkung zu der Einstufung:
Anm.: Die Einstufung des Gemischs wurde auf dem Prinzip vorliufiger Vorsicht gegriindet, die
Berechnungsmethode beriicksichtigte die Anforderungen der CLP-Verordnung fiir die Einstufung der Aerosole im
Einklang mit Pkt. 1.1.3.7 Anhang I Teil I der CLP-Verordnung, d.h. das Gemisch in Aerosol-Form wird in die
gleiche Gefahrenkategorie eingegliedert wie das Gemisch, das nicht in Aerosol-Form ist.
Dieses Prinzip wurde auch im Falle der Einstufung gemdf} Verordnung Nr. 1999/45/EG (siehe Pkt 2.1.1.)
verwendet.

2.1.3 Die wichtigsten schiidlichen physikalisch-chemischen Wirkungen
Aerosoldosen stehen unter sténdigem Druck! Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C schiitzen.
Beim Kontakt mit Luft kann es zur Bildung explosionsfihiger Gemische kommen.

2.1.4 Die wichtigsten schiidlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
Reizend. Bei langzeitiger, bzw. oft wiederholter Exposition kann es zur Augen- und Hautreizung kommen.
2.1.5 Die wichtigsten schiidlichen Wirkungen auf die Umwelt

Enthilt organische Lsemittel mischbar mit Wasser. Beim Auslaufen ist das Eindringen ins Grundwasser zu
verhindern. Das Aerosolprodukt stellt keine besondere Gefahr dar unter der Voraussetzung, dass die
Anforderungen an die Entsorgung (siehe Abschnitt 13) sowie die damit verbundenen nationalen oder lokalen
Vorschriften eingehalten werden.

2.2 Kennzeichnungselemente

2.2.1 Kennzeichnungselemente gemiify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Seite [ von insgesamt 11



Sicherheitsdatenblatt
gemifl Verordnung des Europdischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006
in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 453/2010
Version: 2.0 REACH DE
Datum d. Herausgabe: 28.06.2016
Datum d. Revision:  28.06.2016
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GEFAHR

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwirmung bersten.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

P102 Darfnicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilen Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P305 +P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen / Arztliche Hilfe hinzuziehen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

P501 Inhalt / Behilter der Entsorgung gemaB den drtlichen Vorschriften zufiihren.

EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiithren.

Beinhaltet Aceton, Ethylacetat

2.2.2.1. Hinweise zur Bezeichnung des Gemischs
Weitere Angaben, die auf der Verpackung des Gemischs anzufiihren siche Abschnitt 15.

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir PBT- oder vPvB-Stoffe gemdB Anhang XIII der EU-Verordnung
1907/2006.

_ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZUBESTANDTEILEN

Gemisch organischer Lésemittel mit freonfreiem niedrig siedendem Treibmedium

Index-Nr. .
EG Nr. Gehalt Einstufung
CAS Nr. (%hm.)
Registriernummer nach 67/548/EWR nach (EG) Nr. 1272/2008
607-022-00-5 F;R11 Flam. Liq. 2 H225
205-500-4 Xi; R36 Eye Imrit. 2 H319
Ethylacetat 141-78-6 40-65 R66 STOT SE 3 H336
02-2119752482-38-0000 R67 EUHQ66
606-001-00-8 F;R11 Flam. Lig. 2 H225
200-662-2 Xi; R36 Eye Irmit. 2 H319
9 ;
Aceton 67-64-1 2545 R66 STOT SE 3 H336
02-2119752482-38-0000 R67 EUH066
Treibgas
601-004-00-40
Flam. Gas 1
200-857-2
Isobutan 200-857-2 10-20 F+ Press. Gas
75-28-5 RI12 220 H280
Bisher nicht zugeteilt B
601-003-00-5
200-827-9 B+ Flam. Gas 1
Propan 3-10 Press. Gas
74-98-6 RI2 H220 H280
Bisher nicht zugeteilt
601-004-00-40
203-448.7 E+ Flam. Gas 1
Butan <1 Press. Gas
106-97-8 R12 H220 H280
Bisher nicht zugeteilt -

Die vollstandige Fassung der R- u. H-Sitze und Bedeutung der Abkiirzungen nach (EG) 1272/2008 ist im Abschnitt 16 dieses
Sicherheitsdatenblattes angefiihrt
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:ABSCHNITT4 ERSTE HILFE—MASNAHMEN

41
4.1.1

4.2

4.3

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

5.4

Besch relbung der Erste-Hnlfe—MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Beschwerden oder in Zweifelsfillen den Arzt informieren und ihm Angaben aus diesem Datenblatt vorlegen.
Bei Bewusstlosigkeit den Betroffenen in eine stabilisierte Seitenlage bringen, mit ieicht geneigtem Kopf nach
hinten. Bei Bewusstlosigkeit der Personen nichts durch den Mund verabreichen.

Beim Einatmen:

Die Exposition unterbrechen, die Person aus verseuchtem Bereich an die frische Luft bringen, kérperliche und
geistige Ruhe sicherstellen. Lassen sie den Betroffenen nicht auskiihlen. Bei Atembeschwerden drztliche Hilfe
aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Falls der Betroffene Kontaktlinsen benutzt, sind diese zu entfernen. Augen sofort mindestens 15 Minuten bei weit
gedffnetem Lidspalt, insbesondere den Bereich unter den Lidern, unter sauberem flieBendem (mdglichst
lauwarmem) Wasser spiilen; Arzt konsultieren, insbesondere wenn Schmerzen oder Rétung der Augen andauern.
Nach Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen, die betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife abwaschen und gut
nachspiilen. Bei starker Hautreizung (R&tung) oder Zeichen der Hautschiddigung Arzt aufsuchen.

Beim Verschlucken:

Beim Aerosolprodukt wenig wahrscheinlich. Den Betroffenen beruhigen und warm halten. Den Mund mit Wasser
ausspiilen, aber nur in dem Falle wenn er beim Bewusstsein ist und keine Kriimpfe hat. Kein Erbrechen
hervorrufen. Unverziiglich den Arzt aufsuchen und Produktetikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Beim Einatmen von Ddmpfen: verursacht Kopfschmerzen, Schlifrigkeit, Schwindelgefiihle, Ubelkeit, kann bis zu
Bewusstlosigkeit fiihren.

Beim Hautkontakt: Hiufiger und dauerhafter Hautkontakt kann zur Hautreizung flihren. Entfettet die Haut.
Beim Verschlucken: Verursacht Ubelkeit, Niedergeschlagenheit. Hat Einfluss auf zentrales Nervensystem.
Reizend beim Augenkontakt.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei iiblicher Nutzung des Gemisches ist keine drztliche Hilfe notwendig. Diese wird nur in dem Fall verlangt,
wenn Symptome einer gewissen Stufe erscheinen. Dekontaminierung, symptomatische Behandlung. Es ist kein
spezifisches Gegengift bekannt.

" _‘SCHNITTS MASSNAHMEN ZURBRANDBEKAMPFUNG .

Loschmlttel

Geeignete Lischmittel

Kohlendioxid COz, Léschpulver, Sand, Erde.

Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl. Diesen kann man nur zur Kiihlung der Produkte (Behiilter) in der Brandnihe einsetzen.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Produkte enthalten leicht entziindliche Dampfe und Fliissigkeiten. Im Brandfall entsteht Rauch, es kénnen
Kohlenoxide (CO u. COz), Ruf, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Aldehyde durch unvollkommene
Verbrennung und Thermolyse entstehen. Verbrennungsprodukte nicht einatmen, da die entstandenen Gase i.d.R.
schwerer als Luft sind. Sie sammeln sich an den niedrigsten Stellen an, es droht eine Riickziindung oder
Explosion. Die Explosionsgrenze des Treibgases mit der Luft bei normaler Temperatur und normalem Dampf-
oder Nebelvolumen: 1 — 16 %.

Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser entsprechend den 6rtlich geltenden behérdlichen Vorschriften
entsorgen. Produkte aus der Feuerreichweite entfernen oder wenigstens mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Hinweise fiir die Brandbekimpfung:

Beim Brand geeigneten Atemschutz benutzen (Isolationsgeriit)

Sonstige Hinweise

Alle Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser sollten im Einklang mit geltenden Vorschriften entsorgt
werden

'f ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1

Personenbezogene Vorsnchtsmaﬁnahmen, Schutzausrustungen und in Notfhllen anzuwendende Verfahren
Seite 3 von insgesamt 11
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2 Pistolenreiniger

6.1.2 Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gase/ Ddmpfe/ Aerosole nicht einatmen. Fiir ausreichende Beliiftung sorgen.
Wegen méglicher Exposition der Wirkung von Gefahrenstoffen sind geeignete Schutzmittel zu benutzen
(bestédndige Handschuhe, Schutzbrille u. —kleidung). Alle Ziindquellen entfernen. Alle elekirischen Geriite
ausschalten (Abschnitte 7 u. 8). Gasddmpfe sind schwerer als Luft. Eindringen der Ddmpfe in die Kanalisation

vermeiden.
6.1.2 Einsatzkriifte

Siehe Abschnitt 8
6.2 Umweltschutzmafinahmen

Das Produkt nicht in Kanalisation/ Oberflichenwasser/ Grundwasser eindringen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kontaminierten Bereich mit feuchter Erde oder Sand bedecken und mindestens 30 Minuten reagieren lassen.

Dann mechanisch entfernen.

Das kontaminierte Material der Person iibergeben, die zur Entsorgung von Gefahrenabfall autorisiert ist. Die

betroffene Stelle mit groBer Wassermenge spiilen, ggf. ist ein anderes geeignetes Reinigungsmittel zu verwenden.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Des weiteren siche Abschnitte 7, 8 u. 13

7.1 Schutzmaﬂnahmen zur sncheren Handhabung
Hinweise zur sicheren Handhabung mit dem Gemisch
Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gase/ Ddmpfe/ Aerosole nicht einatmen. Fiir ausreichende Beliiftung sorgen.
Wegen moglicher Exposition der Wirkung von Gefahrenstoffen sind geeignete Schutzmittel zu benutzen
(bestindige Handschuhe, Schutzbrille u. —kleidung). Alle Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen.
Alle elektrischen Geréteausschalten (Abschnitte 7 u. 8).
Priventive Maflnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Gemif der Gebrauchsanweisung vorgehen —
bei ihrér Einhaltung sind keine SonderschutzmaBnahmen erforderlich.

7.1.1 Priventive Umweltschutzmafinahmen:
Bei iiblicher Nutzung entfillt dies. Im Falle einer Havarie siche Abschnitt 16.
7.1.2 Allgemeine hygienische Grundsiitze

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen. Bevor man die Verpflegungsraumlichkeiten betritt, sind die
Arbeitskleidung und Schutzmittel abzulegen. Nicht in der Ndhe von Wirmequellen lagern.
Bedingungen zur sicheren Lagerung von Stoffen und Gemischen unter Beriicksichtigung von

7.2 Unvertriglichkeiten
In Originalverpackung trocken und kiihl lagern. Nicht in der Nihe von Wiarmequellen lagern. Ansammeln von
statischer Elektrizitdt vermeiden. Nicht rauchen.

7.2.1 Anforderungen an Materialtyp von Verpackung / Behiiltern:
Aerosoldosen — Material FE (40) oder ALU (41). Nicht gemeinsam mit Lebensmitteln, Getrinken und Futter
lagern. Aufler Reichweite von Kindern lagern. Die Produkte sind unter stindigem Druck! Vor direkter
Sonnenstrahiung schiitzen und nicht den Temperaturen iiber +50 °C aussetzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Das Gemisch wird durch Sprithen auf Stellen und Gegenstéinde appliziert, von denen man den nicht ausgehérteten
PU-Schaum entfernen méchte.

 ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNGDEREXPOSITION/PERSONLICHE .

 SCHUTZAUSRUSTUNG , ,
8.1 Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte (Deutschland)
Chemische Bezeichnung CAS Nr. Zu itberwachende Parameter

Propan 74-98-6 AGW: 1800 mg/m?®; 1000 ppm (DE TRGS 900)

Isobutan 75-28-5 AGW: 2400 mg/m?; 1000 ppm (DE TRGS 900)

Dimethylether 115-10-6 AGW: 1900 mg/m?; 1000 ppm (DE TRGS 900)

Ethylacetat 141-78-6 AGW: 1500 mg/m?; 400 ppm (DE TRGS 900)
AGW: 1200 mg/m?; 500 ppm (DE TRGS 900)

Aceton 67-64-1 TWA: 1210 mg/m’; 500 ppm (2000/39/EC)

Seite 4 von insgesamt [ 1



Version:

Sicherheitsdatenblatt
gemil Verordnung des Europdischen Parlaments u. Rates EG Nr.1907/2006
in der Fassung der Verordnung der Kommission (EU) 453/2010
2.0 REACH DE

Datum d. Herausgabe: 28.06.2016

Datum d. Revision: ~ 28.06.2016

8.1.2.1

8.1.2.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

2 HPistolenreiniger

DNEL u. PNEC Werte

Die Werte fiir das Gemisch liegen nicht vor.

DNEL-Werte fiir die Bestandteile des Gemischs

Aceton:

Mitarbeiter: 186 mg/kg K&rpergewicht/Tag — Exposition Mensch, dermal, chronische Wirkungen

Mitarbeiter: 2 420 mg/ m>— Exposition Mensch, inhalativ, akute Wirkungen

Mitarbeiter: 1 210 mg/ m3— Exposition Mensch, inhalativ, chronische Wirkungen

Mitarbeiter: 62 mg/kg Kérpergewicht/Tag — Exposition Mensch, oral, chronische Wirkungen

Mitarbeiter: 62 mg/kg Korpergewicht/Tag — Exposition Mensch, dermal, chronische Wirkungen

Mitarbeiter: 200 mg/ m3— Exposition Mensch, inhalativ, chronische Wirkungen

Ethylacetat:

Mitarbeiter: 1 468 mg/ m?, 400 ppm — Exposition Mensch, inhalativ, akute Wirkungen lokal

Mitarbeiter: 734 mg/ m?, 200 ppm — Exposition Mensch, inhalativ, chronische Wirkungen lokal

Mitarbeiter: 63 mg/kg Korpergewicht/Tag — Exposition Mensch, dermal, chronische Wirkungen

Verbraucher: 734 mg/ m®, 200 ppm — Exposition Mensch, inhalativ, akute Wirkungen lokal

Verbraucher: 367 mg/ m*— Exposition Mensch, inhalativ, chronische Wirkungen lokal

Verbraucher: 37 mg/kg Korpergewicht/Tag — Exposition Mensch, dermal, chronische Wirkungen

Verbraucher: 4,5 mg/kg K6rpergewicht/Tag — Exposition Mensch, oral, chronische Wirkungen

PNEC-Werte fiir die Bestandteile des Gemischs

Ethylacetat:

Boden (Ackerboden) : 0,22 mg/kg

Meerwasser: 0,026 mg/1

Meeressedimente: 0,034 mg/kg

Stisswassermilieu: 0,26 mg/l

Stisswassersedimente: 0,34 mg/kg

Aceton:

Mikroorganismen in Kldranlagen: 19,5 mg/l

Boden (Ackerboden) : 0,112 mg/kg

Meerwasser: 1,06 mg/1

Meeressedimente: 3,04 mg/kg

Stisswassermilieu: 10,6 mg/1

Siisswassersedimente: 30,4 mg/kg

Periodische Freisetzung: 21 mg/l

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

An gut beliifteten Stellen mit unbrennbaren Materialien benutzen. Es werden keine besonderen Mittel unter der
Voraussetzung verlangt, dass man mit dem Produkt im Einklang mit aligemeinen Grundsétzen flir Hygiene und
Sicherheit der Bevolkerung umgeht. Es wird empfohlen, das Produkt an gut geliifteten Stellen zu benutzen (lokale
Absaugung an der Stelle der Gas/Dampf/Aerosol-Entstehung)

Bei der Arbeit mit dem Gemisch nicht essen, trinken, rauchen. Augen- oder auf Hautkontakt vermeiden. Vor
Pausen sind Hénde zu waschen. Schwangere Frauen sollten Einatmen und Hautkontakt vermeiden.
Personliche Schutzausriistung

Die personliche Schutzausriistung muss im Einklang mit der Verordnung EG 89/686.

Allgemeine Schutz- und Hygienemapnahmen

Langeren und wiederholten Hautkontakt vermeiden.

Benutzen Sie iibliche vorbeugende Mafinahmen beim Umgang mit Chemikalien.

Bei der Arbeit mit dem Gemisch nicht essen, trinken, rauchen. Augen- oder Hautkontakt vermeiden. Vor Pausen
sind Hande zu waschen. Augen nicht mit schmutzigen Hinden reiben oder beriihren. Verbreitung von
Gas/Dampt/Aerosol der Fliissigkeit verhindern. Die Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Dampf und Nebel
nicht einatmen.

Atemschutz

Im Normalfall nicht erforderlich; bei langfristigem Aufenthalt in unzureichend geliifteten Raumlichkeiten und bei
Uberschreitung der Grenzwerte sind geeignete Schutzatemgerite zu verwenden — mit Antigas- und kombinierten
Filtern.

Handschutz

Geeignete Handschuhe benutzen

Allgemein gilt: Die Auswahl geeigneter Handschuhe ist nicht nur vom Material abhiingig, sondern auch von
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anderen Qualitdtsmerkmalen, die sogar ganz unterschiedlich sein k&nnen — in Abhiingigkeit von den Herstellern
dieser Schutzmittel. Da das Gemisch zu unterschiedlichen Zwecken in Kombination mit anderen Stoffen
verwendet werden kann, kann man die Eignung der Rohstoffe, aus denen die Handschuhe hergestellt sind, nicht
fiir alle Zwecke im Voraus bestimmen und man muss dies bei tatsichlicher Verwendung priifen.

8.2.24 Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz.
8.2.2.5 Hautschutz (ganzer Korper):

Arbeitsschutzkleidung; bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; beschmutzte oder getriinkte Kleidung
ausziehen, vor Wiederbenutzung die Kleidung waschen. Nach der Arbeit Hiinde mit Warmwasser und Seife
waschen und die Haut mit geeignetem Reparationsmittel behandeln.

8.2.3 Begrenzung der Umweltexposition
Bei iiblicher Nutzung entfillt es; Eindringen in Oberflichenwasser und Kanalisation verhindern.
8.3 Expositionsszenario

Die Expositionsszenarien der einzelner enthaltenen registrierten Stoffe stehen auf Verlangen zur Verfligung.

4 ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCI{E UND CHEMISCHE EIGENSCHAF TEN

9. 1 ' ' Anoaben zu den grundlegenden physnkallschen und chemlschen Elgenschaften o

EIGENSCHAFT WERT

Aussehen Aerosol

Geruch Charakteristisch

pH wird nicht angewendet

Schwellenwert des Geruchs nicht bekannt

Taupunkt / Gefrierpunkt -83°C (Ethylacetat)
-95,35 °C (Aceton)

Siedebeginn/ -bereich 76,5-75°C (Ethylacetat)

56,24 °C (Aceton)
-40 - -10°c (Treibgas)

Flammpunkt -3°C (Ethylacetat)

-18°C (Aceton)

ca. -80 °C (Treibgas)
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bekannt
Entziindbarkeit (feste Stoffe, Gase) hochentziindliches Aerosol
Obere/untere  Enziindbarkeits-/Explosionsgrenze fiir Treibgas:

obere Explosionsgrenze: 13 Vol. %
untere Explosionsgrenze: 1,1 Vol. %

Dampfdruck Ethylacetat: 13 kPa (bei 20 °C), Aceton: 24 kPa (bei 20 °C),
Produkt: < 0,7 MPa
Dampfdichte (Luft=1) nicht bekannt
Relative Dichte (bei 20°¢) 842 kg/m? (bei 20 °C)
Loslichkeit in Wasser (bei 20°¢) teilweise 16slich
Lgslichkeit in anderen Losemitteln nicht bekannt
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser -0,24 (Aceton)
Selbstziindtemperatur > 230 °c (Kohlenwasserstoffe C6) ASTM E 639 (diese Temperatur kann

unter besonderen Bedingungen markant niedriger sein (langsame
Oxidation des fein verteilten Materials)

Viskositit nicht bekannt
Oxidierende Eigenschaften nicht bekannt

9.2 Weitere Angaben

Ziindtemperatur Treibgas: >350°C
Gehalt organischer Losemittel - VOC 0,998 kg/kg des Produkts
Trockensubstanzgehalt ca. 0.002 % hm.

_ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT
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10.1 Reaktivitit

Das Produkt ist bei normaler Anwendung stabil, es kommt zu keiner Zersetzung.

Bei steigendem Druck und Temperatur (in der Dose =innerhalb des Gebindes) Berstgefahr bei der Aerosoldose
10.2 Chemische Stabilitiit

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil, es kommt zu keiner Zersetzung,.

10.3 Maoglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktionen mit starken Sduren. Vertriigt sich nicht mit Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Temperaturen tiber dem Flammpunkt; offene Flammen, statische Elektrizitit, unter normalen
Anwendungsbedingungen sind keine gefiihrlichen Reaktionen bekannt.

10.5 Unvertrigliche Materialien
Starke Sduren und Oxidationsmittel.
10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Durch unvollkommene Verbrennung entstehen Rauch und toxische Gase wie CO, COs, verschiedene
Kohlenwasserstoffe, Aldehyde usw. und Russ.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
1 Angaben‘z‘u toXikdldgiSéhén Wirkungen
11.1.1 Gemische

Fiir das Gemisch (Dosenfiillung) liegen relevante Angaben nicht vor. Das Gemisch wurde mit
Berechnungsmethoden bewertet (des Weiteren siehe Angaben zu dem Hauptbestandteil des Gemischs)

akute Toxizitét: Daten liegen nicht vor.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Daten liegen nicht vor.
schwere Augenschidigung/ -reizung; Daten liegen nicht vor.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Daten liegen nicht vor.
Keimzell-Mutagenitét: Daten liegen nicht vor.
Karzinogenitt: Daten liegen nicht vor.
Reproduktionstoxizitét: Daten liegen nicht vor.

spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition: Daten liegen nicht vor.
spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition: Daten liegen nicht vor.
Aspirationsgefahr: Daten liegen nicht vor.
11.1.2 Bestandteile des Gemischs
Aceton:
Tadliche Dosis flir Menschen: 0,05 g/kg
IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) = 2500 ppm
Toxizitdt einmaliger Oraldosis wird fiir niedrig gehalten. Beim Verschlucken kieiner Mengen aus Versehen bei
normaler Handhabung kommt es héchstwahrscheinlich zu keiner Gefihrdung der Gesundheit; Verschlucken von
groBeren Mengen kann eine Gesundheitsschidigung hervorrufen. Beim Verschlucken: ist von der Menge
abhéngig, zuerst kommt es zu schmerzhaften Gefiihlen im Hals und bei gréBeren Konzentrationen sogar zu LD50,
oral: Wanderratte = 5800 mg/kg
LD50, oral: Maus = 3000 mg/kg
LC50, inhalativ, fiir Gase und Dampf: =76 mg/l/24 St.
LC50, inhalativ, fiir Gase und Dampf: = 50100 mg/m3/8 St.
Ethylacetat:
LD50, oral: Wanderratte 5620 mg/kg
LD50, dermal: Kaninchen > 20 g/kg
LC50, inhalativ, fiir Gase und Dampf: Wanderratte 45 mg/1/2hod
Propan/Butan/Isobutan
inhalativ(mg/kg) > 20 mg/l/4h (Wanderratten)
Atz/Reizwirkung
Aceton: dringt bei Hautkontakt in die Haut ein. Entfettet die Haut, es entstehen winzige Risse, die das Eindringen
von Infektionen ermoglichen. Bei Augenkontakt: hat beim Eindringen in die Augen reizende Wirkung. Kann eine
Beschédigung der Hornhaut verursachen.
Ddmpfe haben rauschhafte und narkotische Wirkungen. Reizen die Schleimhaut.
Sensibilisierung
Aceton: Maximierungstest, Meerschweinchen - negativ.
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Toxizitiit wiederholter Dosis

Aceton: zur iiberm#Bigen Exposition kann es beim Einatmen von Dimpfen kommen, UbermiBige Exposition
kann hervorrufen: Bindehautentziindung, Bronchitis, Entziindung von oberen Atemwegen, von Magen, Darm,
Animie, Schddigung des zentralen Nervensystems (Kopfschmerzen, Schlifrigkeit), Schidigung des
Verdauungstrakts (Appetitlosigkeit, Brechen)

Karzinogenitit

Das Produkt erflillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung.

Mutagenitit

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung

Reproduktionstoxizitiit

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung

Aspirationsgefahr

Daten nicht verfligbar

Erfahrungen aus der Wirkung auf Menschen

Beim Einatmen von Ddmpfen: verursacht Kopfschmerzen, Schlifrigkeit, Schwindelgefiihle, Ubelkeit, kann bis zu
Bewusstlosigkeit fithren.

Beim Hautkontakt: hdufiger und dauerhafter Hautkontakt kann zur Hautreizung fiihren. Entfettet die Haut.
Beim Verschlucken: verursacht Ubelkeit, Niedergeschlagenheit. Hat Einfluss auf zentrales Nervensystem.
Reizend beim Augenkontakt.

11.3 Weitere Angaben
Nicht angefiihrt
ABSCHNITTI2 ~  UMWELTBEZOGENEANGABEN
121 Toxizitit I -
12.1.1 Gemische
Fiir das Gemisch sind relevante toxikologische Angaben nicht verfiigbar.
12.1.2 Gemischbestandteile
Toxizitiit fiir Fische:
Aceton

LC50: 5540 mg/l (Oncorhynchus mykkis; 96 St.)
LC50: 8300 mg/1 (Lepomis macrochirus; 96 St.)
Ethylacetat
LC50: 230 mg/l (Pimephales promelas; 96 St.)
Toxizitit fiir Daphnien und andere Wirbellose
Aceton:
LC50: 12 600 Daphnia magna, 48 St.
Ethylacetat
EC50: 717 mg/! (Daphnia magna; 48 St.) (DIN 38412)
Toxizitit fiir Algen
Aceton:
NOEC: 4740 mg/1 (Pseudokirchneriella subcapitata, 48 St.)
Ethylacetat
EC50: 3300 mg/l (Desmodesmus subspicatus (Griinalgen); 48 St.)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
Aceton:
Biodegradation 91% / 28 Tage. Zur Biodegradation kommt es aerob sowie anaerob. Das Produkt ist fliichtig und
verdampft auch unter normalen Bedingungen und Druck. Die Dampfphase ist degradierbar durch Reaktion mit
photochemisch produzierten Hydroxyl-Radikalen. Halbzeit der Biodegradation 71 Tage. Unterliegt der Photolyse
unter Wirkung von Sonnenlicht. Halbzeit der Biodegradation: 80 Tage.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Das Bioakkumulationspotential ist niedrig.
12.4 Mobilitit im Boden
Die Mobilitdt im Boden ist hoch.
12.5 Ergebnisse der PBT u. vPvB-Beurteilung
Nicht angefithrt
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12.6 Andere schiidliche Wirkungen

2 HPlstolenremlger .

Bodenkontaminierung und Entweichung in Oberfléchen- und Grundwasser verhindern. Eindringen in die

Kanalisation nicht zulassen.

Abfille miissen im Einklang mit dem Abfallgesetz in geltender Fassung beseitigt werden.

Bei Entsorgung entsteht kein bedeutendes Risiko, aber leere Verpackungen kdnnen Gas enthalten.

Aerosoldosen mit Restbestinden der Fiillung sind als gefihrlicher Abfall zu entsorgen.

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
13.1 ' Verfahren zur Abfallbehandlung
13.1.1 Mbgliches Entsorgungsrisiko
-13.1.2 Art der Entsorgung des Gemischs
13.1.3 Empfohlene Abfalleinstufung
Fliissigkeit:

07 01 04*: andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen
14 06 03*: Andere L&semittel und Losemittel-Gemische

Verpackungen
Aerosol-Druckdose:

150111* Metallverpackungen, die eine geféhrliche Fiillungsmasse enthalten (z.B. Asbest) inkl. leerer

Druckbehilter

Dose ohne Treibgas, d.h. z.B. durchgestochen:

150104 Metallverpackungen

oder nach der Art des Materials der gebrauchten Verpackung:

170405 Eisen und Stahl

Verunreinigtes Material, wie z.B. Wischtiicher, Arbeitskleidung:

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieBlich Olfilter a. n. g.), Wischtiicher und Schutzkleidung, die durch

geféhrliche Stoffe verunreinigt sind

' ABSCHNITT 14 AN GABEN ZUM TRANSPORT

14 1 UN Nummer

14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen

144 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

14.7 Massengutbeférderung gemiB Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméB IBC-Code
14.8 Strafien / Schienentransport (GGVSE/ADR/RID)
Klasse/Klassifizierungscode

Verpackungsgruppe

Etiketten

UN-Versandbezeichnung

14.9 Seetransport IMDG:

Klasse

Verpackungsgruppe

Etiketten

UN-Versandbezeichnung

Ems:

Meeresschadstoff/ Marine Pollutant

14.10 Lufttransport ICAO/IATA-DRG

Klasse

Verpackungsgruppe

UN-Versandbezeichnung

CUN19S0

DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar
2.1

NEIN
nicht anwendbar

nicht anwendbar

2 (5F)

2.1 AEROSOL
UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar

2.1 AEROSOL

2.1

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar
F-D,S-U

Nein

2.1

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar
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. ‘ABSCHNITT s RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 ‘ Vorschrlften zu Slcherhelt Gesundhelts- und Umweltschutz/speznﬁsche Rechtsvorschrlften fiir den Stoff

oder das Gemisch
Dieses Produkt ist als gefihrlich eingestuft

15.1.2 Zusammensetzung nach der EU-Verordnung 648/2008 EG iiber Detergenzien
Enthélt mehr als 30% aliphatischer Kohlenwasserstoffe

15.1.3 Weitere Pflichtbezeichnung der Produkte, die fiir den Verkauf an breite Offentlichkeit bestimmt sind
Gebrauchsanleitung

Tastbare Warnmarkierung fiir Blinde
Erste-Hilfe-Anweisungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
wurde bisher nicht durchgefiihrt

,ABSCHNITT 16 WEITEREINFORMATIONEN

16.1 Hmwe fiir Schulungen
Die Mitarbeiter, die mit Gefahrenstoffen in Kontakt kommen, miissen von der Organisation im erforderlichem
Umfang mit den Wirkungen dieser Stoffe bekannt gemacht werden, mit der Art und Weise, wie man mit ihnen
umgeht, mit SchutzmaBnahmen, mit Grundsétzen der Ersten Hilfe, mit erforderlichen Sanierungsverfahren und
mit der Vorgehensweise bei der Beseitigung von Defekten oder Havarien. Die juristische Person oder
unternehmerisch tétige natiirliche Person, die mit diesem chemischen Gemisch umgeht, muss iiber die
Sicherheitsregeln und die im SDB angefiihrten Angaben geschult werden.

16.2 Vollstiindige Fassung der H- Sitze, benutzt in Abschnitten 2,3 u. 15
R12 Hochentziindlich
R36 Reizt die Augen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren
R67 Dimpfe konnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.
Vollstindige Fassung der H-Siitze, benutzt im Abschnitt 3
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Extrem entziindbare Fliissigkeit und Dampfe
H336 Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
16.1.3 Bedeutung der Abkiirzungen der Einstufungsklassen nach EU 1272/2008, benutzt im Abschnitt 3
Aerosol 1 Entziindbares Aerosol der Kategorie 1
Flam. Liq. 2 Entziindbare Fliissigkeit Kategorie 2
Eye Irrit. 2 schwere Augenreizung kat. 2
STOT SE 3 spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition kat. 3
Flam. Gas 1 Entziindbares Gas der Kategorie 1
Presst s Gase unter Druck
16.4 Angaben iiber die Quellen, die bei Erstellung des Sicherheitsdatenblattes benutzt wurden

Angaben des Herstellers und Lieferanten, die in den einzelnen Sicherheitsdatenblittern der einzelnen
Komponenten des Gemischs angefiihrt sind

Dieses Sicherheitsdatenblatt sollte in Verbindung mit dem Materialblatt benutzt werden. Es kann das
Materialblatt nicht ersetzen. Die hier angefiihrten Angaben griinden sich auf unserer Kenntnis des Produkts im
Moment der Verdffentlichung und werden im guten Glauben geboten.

Der Benutzer wird auf mogliche Gefahren hingewiesen, die aus der Nutzung des Produkts fiir andere Zwecke, als
zu denen es bestimmt ist, hervorgehen. Dies gewihrt dem Nutzer keine Ausnahme aus der Kenntnis und
Anwendung der Verordnungen, die seine Titigkeit regulieren. Es liegt nur in der Verantwortung des Nutzers, dass
er alle fiir den Umgang mit dem Produkt verlangten Verordnungen ausnutzt. Das Ziel der erwihnten
RegelungsmaBnahmen ist dem Nutzer zu helfen seine Pflichten bei Anwendung der gefiihrlichen Produkte zu
erfiillen.

Diese Informationen sind nicht erschdpfend. Dies befreit den Nutzer nicht von der Notwendigkeit, sich zu
vergewissern, dass es keine anderen gesetzlichen Vorschriften beziiglich Nutzung und Lagerung des Produkts
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gibt, als die hier erwdhnten. Dies ist ausschlieBlich die Verantwortung des Nutzers.

16.5 Anderungen gegeniiber der vorherigen Version des Sicherheitsdatenblattes
Komplett iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt mit Anfithrung der Einstufung und der Kennzeichnungselemente
im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 1272/2008 (siche Abschnitt 2)
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